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1 Aufgabenstellung

Berichtsnummer

Y0091.005.03.001 21.07.2025

Die Gemeinde Geldersheim plant die Aufstellung des Bebauungsplans ,,Am alten Flugplatz* zur
Ausweisung von Gemeinbedarfsflachen und zur Baurechtschaffung fiir einen kommunalen Bauhof und
ein Feuerwehrhaus. Fiir die Fliche wurde durch die Gemeinde vormals lediglich fiir einen Bauhof geplant,
fiir den durch Wolfel Engineering schalltechnische Untersuchungen, Bericht Y0091.005.01.001 /14/,
durchgefiihrt wurden.

Die nun durch den Betrieb des geplanten Bauhofs und des geplanten Feuerwehrhauses in der
Nachbarschaft zu erwartenden Gerduschimmissionen sind zu ermitteln und zu beurteilen.

Bei Uberschreitung der schalltechnischen Anforderungen sind ggf. Hinweise zu erforderlichen
GerduschminderungsmaB3nahmen in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu geben.

2 Unterlagenverzeichnis

Nr. Dokument/Quelle Bezeichnung / Beschreibung
1 Baurconsult, Architekten, Abstimmung zu erforderlichen
Ingenieure, HafB3furt Gerduschminderungsmafinahmen
Vorentwurf des Bebauungsplans ,,Am alten Flugplatz* vom
25.10.2024
2 RWP Architekten Beratende  Planunterlagen; Grundriss und Schnitt des Bauvorhabens
Ingenieure, Schweinfurt (Stand 23.06.2025)
Angaben zur Gebaudehohe
3 Gemeinde Geldersheim Betriebsbeschreibung des Feuerwehrhauses, Stand 27.05.2025,
Betriebsbeschreibung des Bauhofes, Stand 03.05.2021
Bebauungsplan ,,An der B19%, (Stand 12.06.1992)
Bebauungsplan ,,nérdlich der Miinnerstidter Strae®,
(Stand 16.10.1996)
Liicken und Teilbebauungsplan ,,Bei der Lehmgrube* und
,,Olger dem Ried* (Stand 18.03.1976)
3. Anderung des Bebauungsplanes ,,“Brunnhdhe®,
(Stand Januar 2013)
Flachennutzungsplan, (Stand 14.07.2006)
4 TA Léarm, 1998-08 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift
geédndert 2017-06 zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lérm - TA Larm)
5 DIN 18005, 2023-07 Schallschutz im Stddtebau - Grundlagen und Hinweise fiir die
Planung
DIN 18005 Beiblatt 1, Schallschutz im Stadtebau - Beiblatt 1: Schalltechnische
2023-07 Orientierungswerte fiir die stidtebauliche Planung
6 DIN EN 12354-4 Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften
2017-11 von Gebduden aus den Bauteileigenschaften
Teil 4: Schalliibertragung von Raumen ins Freie
7 DIN ISO 9613-2, 1999-10 Akustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien,
und Entwurf 1997-09 Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren
8 DIN 14610, 2022-03 Akustische Warneinrichtungen fiir bevorzugte Wegebenutzer
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3 Ortliche Situation, Anforderungen des Schallimmissionsschutzes

Das vorgesehene Plangebiet befindet sich im norddstlichen Bereich von Geldersheim auf der
Konversionsflache der ehemaligen Conn Barracks. Westlich des Plangebiets verlduft die Wiirzburger
Strafie. Nordwestlich befinden sich Gewerbefldchen des Bebauungsplans ,,An der B19*“. Westlich der
Wiirzburger Straf3e liegt der Bebauungsplan ,,nérdlich der Miinnerstidter Strale” mit allgemeinen
Wohngebieten (WA), Misch- und Gewerbegebieten (MI, GE). Weiter siidlich des geplanten Bauhofs und
Feuerwehrhauses befinden sich allgemeine Wohngebiete (WA) in den Bebauungsplénen ,,Ober dem Ried*
/3/ und , Brunnhshe* /3/. Ostlich liegen gemif Flichennutzungsplan /3/ unbebaute Sonderflichen.
Nordlich, auf der Konversionsflache, liegen Gebaude der ehemaligen Conn Barracks, die als Bebauung im
AuBenbereich mit dem Schutzanspruch eines Dorfgebietes (MD) betrachtet werden.

Die Zu- und Abfahrt zum geplanten Bauhof und Feuerwehrhaus ist von Norden iiber die Grundstiicke FI.-
Nr. 1053/1 und /2 vom Einfahrtsbereich der Konversionsflache aus vorgesehen.

Als maligebende Immissionsorte werden die nichstgelegenen Grundstiickgrenzen zum Bauvorhaben hin
bzw. die an der zum Bauvorhaben hin néchstliegenden Gebdudefassade der zu schiitzenden Bebauung
gewihlt:

Immissionsort Fassade, Schutzanspruch
Geschoss
10 01 Konversionsfldche, Fl. Nr. 5130 Siiden, 1.0G MD
10 02 An der B19, F1. Nr. 789/1 Osten, 1.0G GE
10 03 nordlich der Miinnerstiadter Stral3e, F1. Nr. 658/4 Osten, 1.0G MI
10 04 nordlich der Miinnerstiadter Strafle, F1. Nr. 659/5 Osten, 1.0G WA
10 05 nordlich der Miinnerstiadter Straf3e, F1. Nr. 659/7 Osten, 1.0G MI
10 06 nordlich der Miinnerstadter Straf3e, FI. Nr. 655/7 Osten, 1.0G WA
10 07 ,,Ober dem Ried“ Riedstrae Nr. 1 Norden, 1.0G WA
10 08 ,,.Brummhohe" Norden, 1.0G WA

In der DIN 18005 /5/ sind fiir die Bauleitplanung die folgenden Orientierungswerte (OW) fiir
Gewerbeldrmimmissionen festgelegt:

WA MI / MD GE
tagsiiber (06:00 - 22:00 Uhr) 55 dB(A) 60 dB(A) 65 dB(A)
nachts (22:00 - 06:00 Uhr) 40 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A)

Die Beurteilungspegel der Gerdusche verschiedener Arten von Schallquellen sollen dabei jeweils fiir sich
mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.

Die genannten Orientierungswerte fiir Gewerbeldrm sind identisch mit den Immissionsrichtwerten (IRW)
der TA Lérm /4/. Die TA Lérm ist die ma3gebende Vorschrift zur Beurteilung von Anlagen- und
Gewerbeldrm im Rahmen von Genehmigungsverfahren. Thre Immissionsrichtwerte sind fiir die
Bauleitplanung nicht unmittelbar bindend. Dennoch werden die IRW der TA Larm im Rahmen der
Bauleitplanung und der Rechtsprechung regelméaBig zur Beurteilung der Zumutbarkeit von
Gewerbeldrmimmissionen herangezogen. Auf die Untersuchung der Vorbelastung kann verzichtet werden,
wenn die Immissionen des zu betrachtenden Anlagenbetriebes die Immissionsrichtwerte um mindestens 6
dB unterschreiten und ihr Beitrag damit bei einer evtl. bereits bestehenden Richtwertausschopfung oder -
Uiberschreitung als nicht relevant einzustufen ist.
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Bei der Ermittlung der Beurteilungspegel ist nach Nr. 6.5 der TA Lérm fiir Immissionsorte in
Wohngebieten (WA) die besondere Storwirkung von Gerduschen in Zeiten erhdhter Empfindlichkeit
durch einen Zuschlag von 6 dB zu beriicksichtigen. Der Zuschlag von 6 dB entspricht energetisch dem
Faktor 4 und kann z. B. als Erh6hung von Vorgangszahlen bzw. Betriebszeiten bei der Ermittlung der
Schallemissionen beriicksichtigt werden. Diese Ruhezeiten sind:

an Werktagen 06:00 - 07:00 Uhr, 20:00 - 22:00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 06:00 - 09:00 Uhr, 13:00 - 15:00 Uhr, 20:00 - 22:00 Uhr

Die besondere Storwirkung von Gerduschen in Zeiten erhdhter Empfindlichkeit ist bei der Ermittlung der
Beurteilungspegel in MI- und GE-Gebieten nicht zu beriicksichtigen. Auf der sicheren Seite liegend wird
der Zuschlag fiir Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit separat ermittelt (ALrz) und bei der Ermittlung
aller Beurteilungspegel beriicksichtigt.

ALgy Dauerbetrieb tagsiiber, 16 h  101g (3-4+ 13- 1)/16) =19 dB

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen diirfen nach TA Larm die Immissionsrichtwerte tagsiiber um nicht
mehr als 30 dB und nachts um nicht mehr als 20 dB iiberschreiten.

Die Beurteilungspegel an den maligebenden Immissionsorten werden aus dem geplanten Anlagenbetrieb
detailliert ermittelt und dokumentiert. An ggf. weiteren Immissionsorten konnen die Gerdusch-
immissionen anhand der flichenhaften Darstellungen der Beurteilungspegel (Anhang B) bewertet werden.
Aufgrund der dort verwendeten einheitlichen Immissionshdhe konnen sich Abweichungen zu den
Ergebnissen der Einzelpunktberechnungen ergeben.

Ist wegen voraussehbarer Besonderheiten beim Notfall-Betrieb des Feuerwehrhauses, die an nicht mehr
als 10 Tagen oder Néchten eines Jahres und an nicht mehr als an jeweils zwei aufeinander folgenden
Wochenenden auftreten, zu erwarten, dass die o. g. Richtwerte nicht eingehalten werden konnen, sind bei
diesen seltenen Ereignissen folgende Immissionsrichtwerte zuléssig:

Fiir seltene Ereignisse gelten die Immissionsrichtwerte nach TA Larm Nr. 6.3:
Tag IRW =70dB(A)
Nacht IRW =55 dB(A)

Bei seltenen Ereignissen sollen die v.g. Richtwerte durch kurzzeitige Gerduschspitzen tagsiiber um nicht
mehr als 20 dB und nachts um nicht mehr als 10 dB iiberschritten werden.

Gemil TA Léarm, Nr. 7.4, sind Gerdusche des An- und Abfahrverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrswegen
bis zu einer Entfernung von 500 m zu beriicksichtigen. Ggf. hat der Anlagenbetreiber fiir Immissionsorte
auBlerhalb von Industrie- und Gewerbegebieten organisatorische Maflnahmen zur Larmminderung zu
treffen, wenn durch diese Gerduscheinwirkungen:

- die Beurteilungspegel fiir Verkehrsgerdusche um mindestens 3 dB erhoht werden
- keine Vermischung mit dem tibrigen StraBenverkehr erfolgt ist
- und die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV

erstmals oder weitergehend iiberschritten werden

Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens und der sofortigen Vermischung des Verkehrs bei
Einmiindung in die Wiirzburger Strafle wird der An- und Abfahrtsverkehr auf der 6ffentlichen Strafle nicht
detailliert untersucht.
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4 Anlagenbeschreibung, Ermittlung der Gerauschemissionen

Der Bauhof und das Feuerwehrhaus bestehen aus zwei Gebdudespangen, die eine gemeinsame Platzflache
umschliefen. Die dstliche Spange umfasst die Verwaltung mit Sozialbereich, die Werkstétten und die
Wagenhalle mit Waschhalle, die westliche Spange umfasst die Lagergebédude, iiberdachte Lager und
Freilager (Schiitt-Lagerboxen). In den Verwaltungs- und Sozialbereichen sowie im Lagerbereich sind
keine larmrelevanten Tétigkeiten zu erwarten.

Auf dem Anlagengelidnde sind, abgesehen von der Wagenhalle mit Stellplétzen fiir Betriebsfahrzeuge, 32
Stellplitze fiir Besucher und Mitarbeiter geplant. Die Auf- und Abriistvorgidnge sowie Reparaturen an
Fahrzeugen werden in den jeweiligen Bereichen innerhalb der Halle durchgefiihrt. Waschvorgénge der
Fahrzeuge werden in der Waschhalle durchgefiihrt. Im siidwestlichen Bereich des Geldndes sind offene
Schiittboxen vorgesehen. Das Streugut fiir den Winterdienst wird im Bereich der Schiittboxen gelagert.

Bauhof

Der Bauhof verfiigt iiber mehrere Betriebsfahrzeuge (drei Traktoren, ein Transporter, ein Pritschenwagen
und ein Stapler). Zwei Traktoren sind als Streufahrzeuge vorgesehen. Der Streudienst hat einen Umlauf
von 1,5 bis 4,5 Stunden und findet ab 5:30 Uhr bis maximal 20:00 Uhr statt. Es werden An- und
Abfahrten von Lkw zur Be- und Entladung von Schiittgiitern an den Schiittboxen beriicksichtigt.

Fiir die vier Werkstattrdume (z.B. Kfz-, Maler-, Schlosser- und Schreinerwerkstitten) sind eine
Kompressor-Anlage sowie Absauganlagen geplant.

Die Arbeits- und Betriebszeiten sind:
Montag bis Donnerstag von 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 12:45 Uhr bis 16:30 Uhr
Freitag von 7:00 Uhr bis 12:15 Uhr

Bei Winterdiensteinsitzen:

Montag bis Samstag von 5:30 Uhr bis 20:00 Uhr und Sonntag von 6:30 Uhr bis 20:00 Uhr

Feuerwehrhaus

Zur geplanten Nutzung des Feuerwehrhauses liegen Angaben der Gemeinde Geldersheim /3/ vor. Die
Ansitze werden auf Basis diese Angaben sowie, wenn erforderlich, in Anlehnung an Erfahrungswerte aus
vergleichbaren Feuerwehrhdusern zu Grunde gelegt. Die an der Nordfassade liegende Wagenhalle des
Feuerwehrgebiudes wird fiir 4 Einsatzwagen bzw. 2 Loschgruppenfahrzeuge (vgl. 2 Lkw), ein
Geritewagen Atemschutz (vgl. Lkw) und ein Mehrzweckfahrzeug (vgl. Transporter) ausgelegt. Die
Ubungen finden am Gebiude statt. Der zu untersuchende Betrieb der Feuerwehr umfasst den reguliren
Ubungsbetrieb auf dem Grundstiick tagsiiber sowie den Feuerwehreinsatz nachts.

Auf der Basis der Betriebsbeschreibung und den Erfahrungswerten werden in der Berechnung drei
getrennte Szenarien betrachtet:

*  Regulérer Betrieb Feuerwehr:
Ubungsbetrieb der aktiven Feuerwehr an Werktagen tags, 18:00 Uhr — 21:00 Uhr

e Ersthelfereinsétze:
Einsédtze im Nachtzeitraum mit einem Mehrzweckfahrzeug (1 Transporter) und einer Besatzung
von 5 Personen

e Feuerwehreinsatz:
Einsatz im Nachtzeitraum mit 4 Einsatzfahrzeugen (3 Lkw und 1 Transporter) und einer vollen
Belegung aller Pkw-Stellplétze
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Weitere Nutzungen, wie z.B. Schulungsabende an Werktagen oder Feuerwehreinsétze im Tageszeitraum,
sind durch die oben genannten Szenarien mit abgedeckt.

Der Zuschlag fiir den Betrieb wihrend Zeiten erhohter Empfindlichkeit wird separat aufgezeigt und
zundchst fiir alle Immissionsorte angesetzt.

Die Eingangsdaten fiir die Berechnungen basieren auf den Betriebsangaben und auf Erfahrungswerten zu
vergleichbaren Anlagen. Die Emissionsansétze werden nach anerkannten Studien und Veréffentlichungen
sowie Erfahrungswerten getroffen.

4.1 Betrieb des geplanten Bauhofs
4.1.1 Schallabstrahlung aus der Halle

Malf3geblich fiir die Schallabstrahlung aus dem Gebdude sind die gedffneten Hallentore der Werkstitten,
der Wasch- und Wagenhalle. Die Schallabstrahlung iiber weitere Auflenbauteile ist untergeordnet und
wird daher vernachldssigt.

Es befinden sich sieben Tore an der Westseite und sieben Tore an der Ostseite des Gstlichen Gebaudes.
Die Tore werden im Normalbetrieb auf der sicheren Seite liegend als zu 100 % der Nutzungszeit gedftnet
angesetzt.

Es finden planméBig alle Arbeiten (Schreiner- und Schlosserarbeiten, Reparaturarbeiten an Fahrzeugen,
Elektrik-Reparaturarbeiten usw.) in der Wagenhalle und in den Werkstitten statt. Fiir die
Schallimmissionsprognose werden auBerdem Wartungs- und Montagearbeiten in der Wagenhalle
mitberticksichtigt. Weiterhin findet die Inbetriebnahme der Fahrzeuge in der Halle statt.

Nach Erfahrungswerten und anerkannten Studien /10/ wird fuir die ,,Jauten Hallenbereiche (Schreinerei
und Schlosserei sowie Maler- und Kfz-Werkstatt) ein mittlerer Innenpegel von 80 dB(A) gewahlt. Daraus
ergibt sich bezogen auf eine 9-stiindige Arbeitszeit der beurteilte Innenpegel tagsiiber zu:

Linpenr = 80+101g (9/16) = 77,5 dB(A)

Fiir die Fahrzeughalle wird ein mittlerer Innenpegel von 75 dB(A) gewéhlt. Daraus ergibt sich bezogen
auf eine 9-stiindige Arbeitszeit der beurteilte Innenpegel tagsiiber zu:

Linnen,r = 75+101g (9/16) = 72,5 dB(A)

Die Gerduschabstrahlung der ma3geblichen AuBlenbauteile geht in die Berechnungen gemaf
DIN EN 12354-4 /6/ ein.

Die Schallabstrahlung aus der Waschhalle wird im nachfolgenden Abschnitt mit behandelt.
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4.1.2 Betrieb Bauhof auf Freiflichen

Die schalltechnisch relevanten Vorgiange auf dem Bauhofgeldnde resultieren aus Fahr- und Parkverkehr
sowie aus dem Betrieb der Bauhoffahrzeuge. Es werden Vorgangszahlen und Nutzungszeiten auf der
sicheren Seite gewéhlt.

Pkw

Fiir den Pkw-Verkehr werden tagsiiber je 64 An- und Abfahrten auf der sicheren Seite im ndrdlichen
Bereich des Anlagengeléndes berticksichtigt. Fiir die Mitarbeiter die vor 7:00 Uhr ankommen, werden

25 % der Parkvorgénge innerhalb der Ruhezeit beriicksichtigt. Nachts wird mit zwei Parkvorgéingen
(Streudienst) gerechnet. Auf der sicheren Seite liegend wird die Fahrbahnoberfldche als Betonsteinpflaster
angesetzt.

Schallemissionen nach Parkplatzldrmstudie /11/ Kap. 8.2.1.

Lw,r = Lwo+ Kpa + Ki + Kp + Ksiro + 10 lg (B . N)
Lwo = Ausgangsschallleistungspegel fiir eine Bewegung

je Stunde auf einem P+R Parkplatz = 63,0 dB(A)
Kpa = Zuschlag fiir die Parkplatzart

Mitarbeiterparkplétze = 0,0 dB
K = Zuschlag fiir das Taktmaximalpegelverfahren

Mitarbeiterparkplitze = 4,0 dB
Kb = Pegelerhohung, Durchfahr- und Parksuchverkehr

251g(f-B-9) firf-B>10

B=32;f=1,0 = 34 dB
Kswo = Zuschlag fiir die Fahrbahnoberfliche

Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm = 1,0 dB
B-N = Parkbewegungen je Stunde im Beurteilungszeitraum

Tag 64 10 1g ((0,25-64-4+0,75-64)-2/16) = 11,5 dB

Nacht 2 Parkvorgéinge 101g(2-2/1) = 6,0 dB

Lwrag =63,0+0,0+4,0+3,4+1,0+11,5 = 82,9 dB(A)

Lw Naent =63,0+0,0+4,0+3,4+1,0+6,0 = 774 dB(A)
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Maschinenbetrieb

Fiir Arbeitseinsdtze auf dem Gelidnde, z.B. Materialverladung o. 4. wird ein vergleichbarer
Emissionsansatz von Baumaschinen gewéhlt.

Insgesamt werden tagsiiber zwischen 07:00 Uhr und 16:30 Uhr 15 An- und Abfahrten angenommen. Die
Anzahl der Lkw-Stellplitze (B) wird aufgrund der Anzahl von den hier relevanten Anhaltestellen (Schiitt-
und Lagerboxen, Wagenhallen, Werkstétten und Lagerhalle) mit kleiner 10 angenommen.

Die Ausriistung der Fahrzeuge erfolgt in der Regel in den Hallen.

Lkw Parken nach Parkplatzldrmstudie /9/ Kap. 8.2.1

Lw,r = Lwo+ Kps + Ki + Kp + Ksivo + 10 lg (B . N)
Lwo = Ausgangsschallleistungspegel fiir eine Bewegung

je Stunde auf einem P+R Parkplatz = 63,0 dB(A)
Kpa = Zuschlag fuir die Parkplatzart

Abstellplitze fiir Lastkraftwagen = 14,0 dB
K = Zuschlag fur das Taktmaximalpegelverfahren

Abstellplitze fiir Lastkraftwagen = 3,0 dB
Kb = Pegelerhohung, Durchfahr- und Parksuchverkehr

251g(f-B-9) firf-B>10

B=0;f=1,0 = 0 dB
Kswo = Zuschlag fiir die Fahrbahnoberflache

Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm = 1,0 dB
BN = Parkbewegungen je Stunde im Beurteilungszeitraum

Halle 30 Vorginge 101g(15-2/16) = 2,7 dB

Lw, =63,0+140+3,0+0+1,0+2,7 = 83,7 dB(A)

Beladung Streufahrzeug nach Studie/2/, Heft 2

Zur Beladung der Streufahrzeuge fiir den Winterdienst wird tagsiiber, innerhalb der Ruhezeit,
vergleichsweise die Lkw-Beladung mit Splittkies von einem Radlader im Bereich der Materialschiitten fiir
die Dauer von 2 Minuten angesetzt (H6he 3 m). Analog zu den Lkw-Park- und Fahrvorgéingen werden
auch hier 15 Vorgénge berlicksichtigt. Der Winterdienst im Nachtbetrieb wird unter Kap. 4.1.3 separat
betrachtet.

Ly, = Lwo+Kr+101g (T /T))

Lwo = Ausgangsschallleistungspegel Lkw-Beladung mit Splittkies = 94,8 dB(A)
von einem Radlader

Kr = Impulszuschlag = 5,3 dB

T = Betriebsdauer, Einwirkzeit 2 Minuten pro Fahrzeug

T: = Beurteilungszeitraum Tag 101g(15-4-2/(60-16)) = -9,0 dB

Lw:=948+53-9 - 91,1 dB(A)






